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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Verfahren zur Berechnung von Gebuhren 

(57) Bei einem Verfahren und einer Einrichtung zur Berech- 
nung von Gebuhren fur eine von einem Teilnehmer uber eine 
Mobilstatton angeforderte Verbindung in einem zellularen 
Mobilfunknetz werden in zeitlichem Zusammenhang. rnit 
dem Aufbau, dem Bestehen und der Beendigung der 
Verbindung Basisdaten, welche Ursprung und Ziel, Art des 
Dienstes, Beginn und Ende betreffen, von einer der Mobil- 
station jeweils zugeordneten Mobil-Vermittlungsstelle 
(MSC) zu einer Gebuhrenerfassungsstelle ubertragen. Die 
Gebuhrenerfassungsstelle fragt Teilnehmerdaten von einer 
fur den Teilnehmer zustandigen Datenbank ab, wobei diese 
Teilnehmerdaten Informationen uber ein Guthaben des 
Teilnehmers enthalten. In der Gebuhrenerfassungsstelle 
werden wahrend der Verbindung aus den Basisdaten lau- 
fend Gebuhren berechnet und von dem Guthaben subtra- 
hiert. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrich- 
tung zur Berechnung von Gebiihren fur eine von einem 
Teilnehmer tiber eine Mobilstation angeforderte Ver- 5 
bindung in einem zellularen Mobilfunknetz. 

Bei den bekannten Mobilfunknetzen nach dem GSM- 
Standard werden die Gesprachsdaten (Ursprung, Ziel, 
Dauer, Dienst) in der fur den jeweiligen Teilnehmer 
aktiven Mobil-Vermittlungsstelle (MSC) ermittelt und 10 
nach Beendigung der jeweiligen Verbindung, beispiels- 
weise eines Gesprachs, gespeichert (im MSC) und bei 
Bedarf (typischerweise taglich) durch eine externe Ein- 
richtung gelesen. Diese Einrichtung berechnet daraus 
die Gesprachsgebtihren. Aufgrund der in der externen 15 
Einrichtung gespeicherten Daten werden dann in den 
ublichen Zeitabstanden — beispielsweise monatlich — 
Rechnungen erstellt und versandt. Die Gebiihren kon- 
nen sich auf verschiedene Dienste, beispielsweise Tele- 
fon, Telefax, Datenubertragung und sogenannte Zusatz- 20 
dienste, beziehen. Das bekannte Verfahren zur Berech- 
nung von Gebiihren hat den Nachteil, daB die Berech- 
nung erst nachtraglich erfolgt und somit eine Benutzung 
des Mobilfunknetzes ohne Sicherung der Gebuhrenzah- 
lung moglich ist. AuBerdem kann die Gebiihrenberech- 25 
nung selbst in der Mobil-Vermittlungsstelle nicht an in- 
dividuelle Gegebenheiten des Teilnehmers angepaBt 
werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Ver- 
fahren zur Berechnung von Gebiihren fur eine von ei- 30 
nem Teilnehmer uber eine Mobilstation angeforderte 
Verbindung in einem zellularen Mobilfunknetz anzuge- 
ben, bei welchem der Netzbetreiber nicht in Vorlage 
treten muB und eine Bezahlung der Gebiihren bereits 
vor der Verbindung sichergestellt ist. Diese Aufgabe 35 
wird bei dem erfindungsgemaBen Verfahren dadurch 
gelost, daB in zeitlichem Zusammenhang mit dem Auf- 
bau, dem Bestehen und der Beendigung der Verbindung 
Basisdaten, welche Ursprung und Ziel, Art des Dienstes, 
Beginn und Ende betreffen, von einer der Mobilstation 40 
jeweils zugeordneten Mobil-Vermittlungsstelle (MSC) 
zu einer Gebuhrenerfassungsstelle iibertragen werden, 
daB die Gebuhrenerfassungsstelle Teilnehmerdaten von 
einer fiir den Teilnehmer zustandigen Datenbank ab- 
fragt. wobei diese Teilnehmerdaten Informationen uber 45 
ein Guthaben des Teilnehmers enthalten, daB in der 
Gebuhrenerfassungsstelle wahrend der Verbindung aus 
den Basisdaten laufend Gebiihren berechnet und von 
dem Guthaben subtrahiert werden. 

Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, daB bei Auf- 50 
brauch des Guthabens die Gebuhrenerfassungsstelle 
die Mobil-Vermittlungsstelle veranlaBt, die Verbindung 
zu unterbrechen und daB bei einer anderweitigen Been- 
digung der Verbindung das verbleibende Guthaben der 
Datenbank ubermittelt und dort gespeichert wird. 55 

AuQer der Sicherstellung der Bezahlung der Gebiih- 
ren hat das erfindungsgemaBe Verfahren den Vorteil, 
daB sich der Aufwand fur die Teilnehmerverwaltung 
erheblich verringert, da MaBnahmen, wie Rechnungs- 
stellung und Mahnwesen, entfallen. Ferner treten im eo 
Vergleich zu Telefonkarten keine Sicherheitsprobleme 
und MiBbrauchsmoglichkeiten auf, da das Guthaben in- 
nerhalb des Mobilfunknetzes verwaltet wird und sich 
somit dem Zugriff des Teilnehmers entzieht. 

Da fiir jede Verbindung aus dem Teilnehmerregister 65 
Daten abgefragt werden, die fur die Gebuhrenberech- 
nung relevant sind. konnen bei dem erfindungsgemaBen 
Verfahren auch Gebuhrcnsatze angewandt werden, die 
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fiir verschiedene Teilnehmer oder Teilnehmergruppen 
unterschiedlich sind. Eine diesbezugliche Information 
kann ebenfalls im Teilnehmerregister (HLR) gespei-' 
chert werden. Eine Verbindung, die nicht durch ein Gut- 
haben abgedeckt ist, kann bei dem erfindungsgemaBen 
Verfahren in einfacher Weise dadurch verhindert wer- 
den. daB die Ubertragung der Basisdaten an die Gebuh- 
renerfassungsstelle und die Anforderung von Teilneh- 
merdaten aus der Datenbank durch die Gebuhrenerfas- 
sungsstelle bereits bei der Anforderung einer Verbin- 
dung erfolgen und daB bei fehlendem Guthaben der 
Aufbau der angeforderten Verbindung unterbleibt. Das 
erfindungsgemaBe Verfahren kann in einem Mobilfunk- 
netz durchaus alternativ zur herkdmmlichen Gebiihren- 
ermittlung durchgefuhrt werden. So kann beispielsweise 
der Netzbetreiber den einzelnen Teilnehmern zur Wahl 
stellen, nach welchem Verfahren die Gebiihren berech- 
net werden. Dabei kann der Netzbetreiber einen Anreiz 
zur Benutzung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
durch geringere Gebuhrensatze bieten. 

Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens ist daher vorgesehen, daB in Teilnehmerregi- 
stern ferner fur jeden Teilnehmer gespeichert ist, ob 
eine Abrechnung der Gebiihren in herkdmmlicher Wei- 
se oder durch Abbuchung von einem Guthaben erfol- 
gen soil. 

Damit sich eine Unterbrechung der Datenubertra- 
gung zwischen der Mobil-Vermittlungsstelle und der 
Gebuhrenerfassungsstelle wahrend der Verbindung 
nicht zu Ungunsten des Teilnehmers auswirkt, ist bei 
einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens vorgesehen, daB die Mobil-Vermittlungs- 
stelle wahrend der Verbindung in regelmaBigen Abstan- 
den der Gebuhrenerfassungsstelle den Fortbestand der 
Verbindung meldet und daB bei Ausbleiben der Mel- 
dungen die Verbindung in der Gebuhrenerfassungsstel- 
le als beendet behandelt wird. 

Eine andere Weiterbildung der Erfindung dient der 
Information des Teilnehmers und besteht darin, daB bei 
der Anforderung und nach der Beendigung der Verbin- 
dung ferner die Mobilstation den Guthabenstand auto- 
matisch abfragt und anzeigt. Auch eine Anzeige der 
Gebiihren wahrend der Verbindung oder auf Anforde- 
rung des Teilnehmers ist moglich. Eine Anzeige des 
Guthabenstandes kann auch auf Anforderung des Teil- 
nehmers vorgenommen werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zeichnet sich fer- 
ner aus, daB es die Strukturen der vorhandenen Mobil- 
funknetze im wesentlichen benutzt und nur ein geringer 
zusatzlicher Aufwand an Protokollen und Einrichtun- 
gen erforderlich ist. Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, 
daB die Gebuhrenerfassungsstelle von einem Rechner 
gebildet ist, der tiber Einrichtungen zur Datenfernuber- 
tragung mit mindestens einer Mobil-Vermittlungsstelle 
und mit den Datenbanken verbunden ist. 

Die erfindungsgemaBe Einrichtung kann in vorteil- 
hafter Weise dadurch weitergebildet sein, daB die Ge- 
buhrenerfassungsstelle uber einen Netzverbindungs- 
rechner mit mindestens einer Bank des Betreibers des 
Mobilfunknetzes verbunden ist, wobei finanzielle Trans- 
aktionen auf dem Wege der Datenfernubertragung in 
an sich bekannter Weise durchfuhrbar sind. Dadurch ist 
auf elektronischem Wege die Auffullung der Guthaben 
moglich. 

Eine Vereinfachung der Abrechnung des gesamien 
Mobilfunknetzes ist bei der erfindungsgemaBen Ein- 
richtung dadurch moglich, daB uber den Netzverbin- 
dungsrechner ferner ein Buchhaltungs/Kontofuhrungs- 
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system fur das gesamte Mobilfunknetz angeschlossen 
isu welches die Gesamtheit der Guthaben und der je- 
weils anfallenden Gebuhren verwaltet. 

Ein Auffullen der Guthaben seitens der Teilnehmer 
ist gemaB einer anderen Weiterbildung der erfindungs- 5 
gemaBen Einrichtung dadurch moglich, daB von den 
Teilnehmern iiber das Mobilfunknetz ferner ein Point- 
of-Sale-Knoten erreichbar ist, iiber den finanzielle 
Transaktionen in Echtzeit (Telebanking) zur Auffullung 
des Guthabens durchfiihrbar sind und das Guthaben 10 
unmittelbar danach in der Guthabendatenbank verfiig- 
barist. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher erlautert. 15 

Die Zeichnung zeigt als Blockschaltbild schematisch 
einige zur Erlauterung der Erfindung erforderliche 
Komponenten eines Mobilfunknetzes und daran ange- 
schlossene Einrichtungen zur Erlauterung der Finanz- 
transaktionen. Entsprechend den Gepflogenheiten in 20 
der Mobilfunktechnik werden bei der Beschreibung des 
Ausfuhrungsbeispiels auch englischsprachige Fachaus- 
driicke und Abkiirzungen verwendet. Insbesondere be- 
deutet HLR = Home Location Register ein Teilneh- 
merregister, bei welchem Daten von Teilnehmern ge- 25 
speichert werden — unabhangig davon, im Bereich wel- 
cher Mobil-Vermittlungsstelle (MSG = Mobil Swit- 
ching Center) sich ein Teilnehmer gerade befindet Die- 
se Information wird ebenfalls im Home Location Regi- 
ster gespeichert. 30 

Von den im Bereich einer Mobil-Vermittlungsstelle 
befindlichen Mobilstationen ist in der Zeichnung nur 
eine Mobilstation i dargestellt. Eine Anforderung einer 
Verbindung wird von der nicht dargestellten Basissta- 
tion, in deren Bereich sich die Mobilstation 1 befindet, 35 
zur Mobil-Vermittlungsstelle 2 weitergeleitet. Dort 
wird in Verbindung mit dem Teilnehmerregister 3 eine 
Authentifikation des Teilnehmers, der die Mobilstation 
1 benutzt, durchgefiihrt. Ist diese Authentifikation er- 
folgreich, werden die von der Mobilstation 1 erzeugten 40 
Wahlsignale in der Mobil-Vermittlungsstelle 2 ausge- 
wertet und eine entsprechende Verbindung in an sich 
bekannter Weise iiber einen Netzubergangsknoten zu 
einem Festnetz oder iiber eine gegebenenfalls andere 
Mobil-Vermittlungsstelle zu einer weiteren Mobilsta- 45 
tion geschaltet. 

. Bei dem derzeit durchgefuhrten Verfahren zur Ge* 
buhrenerfassung werden die Daten fur die Verbindung 
in der Mobil-Vermittlungsstelle 2 nach Beendigung der 
Verbindung berechnet. Dieser Gebuhrendatensatz (Bil- 50 
ling Record) wird in einer Datenbank in der Mobil-Ver- 
mittlungsstelle gespeichert und bei Bedarf zu der Teil- 
nehmerverwaltungseinrichtung 4 iibertragen. Dort wer- 
den dann die Gebuhren berechnet und zu den zuvor 
angefallenen addiert und monatliche Rechnungen er- 55 
stellt. 

Zur Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens ist auBerhalb der Wirknetzelemente, das heiBt der- 
jenigen Elemente, die zum Aufbau der Verbindung und 
zur Verbindung selbst erforderlich sind, eine Gebuhren- eo 
erfassungsstelle 5 (Service Circuit Node) vorgesehen. Je 
nach GroBe des gesamten Netzes und des Verkehrsauf- 
kommens konnen innerhalb eines Netzes mehrere Ge- 
buhrenerfassungsstellen angeordnet sein. Dabei konrien 
gegebenenfalls mehrere Mobil- Vermittlungsstellen 2 65 
auf eine Gcbuhrenerfassungsstelle 5 zugreifen. Wichtig 
ist jcdoch. daB die Spcicherung des Guthabens eines 
Teilnehmers nur an einer Stelle erfolgi — im Ausfuh- 
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rungsbeispiel in der Guthabenverwaltungsdatenbank 7. 

In ahnlicher Weise wie die Mobil-Vermittlungsstelle 2 
sendet auch eine Einrichtung 6 fiir Zusatzdienste beziig- 
lich der Gebuhren erhebliche Daten an die Gebuhrener- 
fassungsstelle 5. Damit werden auch die Zusatzdienste 
unmittelbar wahrend ihrer Inanspruchnahme abgerech- 
net. 

Einen Teilnehmer, der nicht an dem durch das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren geschaffenen Dienst teil- 
nimmt, erkennt die Mobil-Vermittlungsstelle 2 bereits 
beim Einbuchen dadurch, daB die Daten des Teilneh- 
mers aus dem Teilnehmerregister 3 in ein der Mobil- 
Vermittlungsstelle 2 zugeordnetes Besucherregister 
(VLR) iibertragen und dort der Mobil-Vermittlungsstel- 
le 2 zur Verfiigung stehen. Die folgenden Verfahrens- 
schritte werden von der Mobil-Vermittlungsstelle 2 nur 
dann eingeleitet, wenn der Teilnehmer in dem Teilneh- 
merregister 3 entsprechend gekennzeichnet ist. 

Sobald von der Mobil-Vermittlungsstelle 2 Basisda- 
ten fiir eine aufzubauende Verbindung in der Gebuh- 
renerfassungsstelle 5 eintreffen, fordert diese aus der 
Guthabenverwaltungsdatenbank 7 das gespeicherte 
Guthaben des rufenden Teilnehmers an. Nach der Pru- 
fung des Guthabens wird der Mobil-Vermittlungsstelle 
2 die Freigabe des Verbindungsaufbaus signalisiert. Das 
Guthaben (bzw. die Gebiihr) der Verbindung wird wah- 
rend der Verbindung in der aus den Verbindungsdaten 
berechneten Taktperioden um den Betrag einer Einheit 
vermindert (bzw. erhoht). Wahrend der Verbindung er- 
folgen in regelmaBigen Abstanden Meldungen iiber die 
Fortdauer der Verbindung von der Mobil-Vermittlungs- 
stelle 2 zur Gebiihrenerfassungsstelle 5. Damit ist auch 
ausgeschlossen, daB im Falle eines Zusammenbruchs 
der Verbindung keine weitere Belastung des Teilneh- 
mers erfolgt. Treffen keine Meldungen mehr ein oder 
trifft eine Meldung iiber die Auslosung der Verbindung 
ein, wird das Restguthaben von der Gebiihrenerfas- 
sungsstelle 5 der Guthabenverwaltungsdatenbank 7 ge- 
meldet. 

Ist das Guthaben aufgebraucht, meldet die Gebiih- 
renerfassungsstelle 5 dieses der Mobil-Vermittlungs- 
stelle 2, worauf die Verbindung unterbrochen wird. Im 
Rahmen der Erfindung kann auch die Erzeugung einer 
Warnung bei einem Mindestguthaben erfolgen, die dem 
Teilnehmer iiber die Mobil-Vermittlungsstelle 2 und die 
Mobilstation 1 zugeleitet wird. - 

Finanzielle Transaktionen mit Hilfe von Datenfern- 
tibertragung werden durch einen Netzverbindungsrech- 
ner 8 (Debit Center Gateway) ermoglicht. Uber diesen 
kann beispielsweise eine Verwaltung eines Kontos bei 
der Hausbank 9 des Betreibers des Mobilfunknetzes 
durchgefiihrt werden. Da diese in an sich bekannter 
Weise mit der Bank 10 des Teilnehmers (Subscribed 
Home Bank) verbunden ist, kann ein Teilnehmer durch 
einen entsprechenden Oberweisungsauftrag sein in der 
Teilnehmerverwaltungseinrichtung 4 gespeichertes 
Guthaben auffullen, wobei nicht ausgeschlossen ist, daB 
der Teilnehmer sein Konto bei der gleichen Bank 9 wie 
der Betreiber des Mobilfunknetzes fuhrt. Eine Uberwei- 
sung zum Auffullen des Guthabens kann auch uber die 
Mobilstation 1 erfolgen, wozu ein Point of Sale Node 1 1 
an den Netzverbindungsrechner 8 und an ein Real-Time 
Pre-Payment Network 12 angeschlossen ist. das wieder- 
um mit einer Bank des Teilnehmers verbunden ist. Die 
Obertragung der fur die Oberweisung erforderlichen 
Daten kann mit Protokollen erfolgen, die im GSM-Stan- 
dard bereits vorgesehen sind und eine transparente 
Obertragung ermoglichen, beispielsweise der Diensi 
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USSD (Unstructured Supplementary Services Data). 

Zum Auffiillen seines Guthabens gibt der Teilnehmer 
nach iiblicher Authentifikation und Auswahl dieses 
Dienstes unter Benutzung von Telebanking oder einer 
Kreditkarte auf seiner Mobilstation die Kreditkarten- 5 
nummer, die PIN (Personal Identification Number) und 
den gewunschten Betrag ein. Die Daten werden dann 
uber das Mobilfunknetz und den Netzverbindungsrech- 
ner 8 zum Point of Sale Node 1 1 ubertragen, von wo aus 
sie in bei Banktransaktionen ublichen Verfahren gepruft 10 
und zur Uberweisung des Betrages auf das Guthaben- 
konto benutzt werden. 

An den Netziibergangsrechner 8 ist ferner ein Global 
Debit Center Account (SAP System) 13 angeschlossen, 
in welchem die Gesamtabrechnung der Gebiihrenerfas- 15 
sungsstellen des Mobilfunknetzes und der Datenaus- 
tausch mit dem Buchhaltungssystem des Mobilfunk- 
netzbetreibers erfolgen. 

Patentanspruche 20 

1. Verfahren zur Berechnung von Gebuhren fur 
eine von einem Teilnehmer iiber eine Mobilstation 
angeforderte Verbindung in einem zellularen Mo- 
bilfunknetz, dadurch gekennzeichnet, daB in zeitli- 25 
chem Zusammenhang mit dem Aufbau, dem Beste- 
hen und der Beendigung der Verbindung Basisda- 
ten, welche Ursprung und Ziel, Art des Dienstes, 
Beginn und Ende betreffen, von einer der Mobilsta- 
tion (1) jeweils zugeordneten Mobil-Vermittlungs- 30 
stelle (MSC) (2) zu einer Gebuhrenerfassungsstelle 
(5) ubertragen werden, daB die Gebuhrenerfas- 
sungsstelle (5) Teilnehmerdaten von einer fur den 
Teilnehmer zustandigen Datenbank (7) abfragt, 
wobei diese Teilnehmerdaten Informationen iiber 35 
ein Guthaben des Teilnehmers enthalten, daB in der 
Gebuhrenerfassungsstelle (5) wahrend der Verbin- 
dung aus den Basisdaten laufend Gebuhren berech- 
net und von dem Guthaben subtrahiert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB bei Aufbrauch des Guthabens die Ge- 
buhrenerfassungsstelle (5) die Mobil-Vermittlungs- 
stelle (2) veranlaBt, die Verbindung zu unterbre- 
chen und daB bei einer anderweitigen Beendigung 
der Verbindung das verbleibende Guthaben der 45 
Datenbank (7) ubermittelt und dort gespeichert 
wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ubertra- 
gung der Basisdaten an die Gebuhrenerfassungs- 50 
stelle (5) und die Anforderung von Teilnehmerda- 
ten aus der Datenbank (7) durch die Gebuhrener- 
fassungsstelle (5) bereits bei der Anforderung einer 
Verbindung erfolgen und daB bei fehlendem Gut- 
haben der Aufbau der angeforderten Verbindung 55 
unterbleibt. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB in Teilneh- 
merregistern (3) fur jeden Teilnehmer gespeichert 
ist, ob eine Abrechnung der Gebuhren in her- 60 
kommlicher Weise oder durch Abbuchung von ei- 
nem Guthaben erfolgen soli. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet. daB die Mo'bil- 
V'ermittlungsstelle (2) wahrend der Verbindung in 65 
regelmaBigen Abstanden der Gebuhrenerfassungs- 
stelle (5) den Fortbestand der Verbindung meldei 
und daB bei Ausbleiben der Meldungen die Verbin- 
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dung in der Gebuhrenerfassungsstelle (5) als been- 
det behandelt wird. » 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB bei der An- 
forderung und nach der Beendigung der Verbin- 
dung ferner die Mobilstation (1) den Guthaben- 
stand automatisch abfragt und anzeigt. 

7. Einrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Gebuhrenerfassungsstelle (5) von einem Rechner 
gebildet ist, der iiber Einrichtungen zur Datenfern- 
ubertragung mit mindestens einer Mobil-Vermitt- 
lungsstelle (2) und mit der Datenbank (7) verbun- 
den ist. 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gebuhrenerfassungsstelle (5) 
iiber einen Netzverbindungsrechner (8) mit minde- 
stens einer Bank (9) des Betreibers des Mobilfunk- 
netzes verbunden ist, wobei finanzielle Transaktio- 
nen auf dem Wege der Datenferniibertragung in an 
sich bekannter Weise durchfuhrbar sind. 

9- Einrichtung nach einem der Anspruche 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB uber den Netzverbin- 
dungsrechner (8) ferner ein Buchhaltung/Konto- 
fiihrungssystem (13) fur das gesamte Mobilfunk- 
netz angeschlossen ist, welches die Gesamtheit der 
Guthaben und der jeweils anfallenden Gebuhren 
verwaltet. 

10. Einrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB von den Teilnehmern 
iiber das Mobilfunknetz ferner ein Point-of-Sale- 
Knoten (11) erreichbar ist, iiber den finanzielle 
Transaktionen in Echtzeit (Telebanking) zur Auf- 
fullung des Guthabens durchfuhrbar sind und das 
Guthaben unmittelbar danach in der Guthabenda- 
tenbank (7) verfiigbar ist. 
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Abstract (Basic): DE 4419651 A 

During the construction, maintaining and ending of the connection, 
basic data about the source and destination, type of service, start and 
finish are transmitted from the exchange (MSC) of a mobile station (1) 
to a charge-detecting location (5) which obtains subscriber data from a 
data bank (7), including his credit rating. The charges incurred are 
deducted from this credit. 

ADVANTAGE - Call can be charged to an account before connection is 
established. 
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